Farbcodes von Widerstanden
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Unterschiedliche Widerstandsreihen

Typ W
Emaillierte Drahtwiderstande fur hohe Nennbelastbarkeit, hohe Langzeitstabilitat und
Zuverlassigkeit, fior rauhe Umgebungsbedingungen geeignet - Zulassung nach CECC

Typ WH
Leistungswiderstande auf Aluminium-Chassis fir Anwendungen, welche hohe
Nennbelastbarkeit auf beengtem Raum erfordern. - Zulassung nach CECC.

MFR
Hochstabile Metallfilmwiderstande mit besseren elektrischen Eigenschaften als
Kohleschichtwiderstande, rauscharm und hohe Zuverlassigkeit - Zul. nach CECC

Typ RC
Metallschicht-Prazisionswiderstande mit sehr hoher Zuverlassigkeit und niedrigen
Toleranzreihen - Zulassung nach CECC

WCR
SMD-Widerstande fir die automatische Bestlckung, %atvanisch beschichtete

Kontaktierung, grofier Widerstandsbereich und hohe Zuverlassigkeit.
Toleranz-Codes

B=0.1% G=2%

C=0.25% J=5%

D=0.5% K=10%

F=1% M=20%

Bevorzugte Widerstandsreihen
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‘Widerstandsreihen nach IEC 63 (1963) und B52488



