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Ubungstafel elementare Bedienung/Anzeige 03a
(UeBA 03a)
Kurzbeschreibung

Stand: 01 vom 09. 05. 2003

Verwendungszweck:

Ubungsweises Programmieren elementarer Bedien- und Anzeigefunktionen mit Schaltern,
Tasten, einzelnen LEDs und Glas-LCDs. Bedien- und Anzeigeplattform fiir weitere elementare
Ubungsprojekte (z. B. Zeitrelais).

E-A-Ports: 4 8-Bit-Ports.
Portanschluf3: Portadapter 03-32. Auch EG 01 n. A.
Extern verfiigbar (Klemmen):

. Port A5...0 (6 Signale),
. Port B7...4 (4 Signale). Nicht bei Betrieb iiber EG 01 n. A.

Interfaceanschluf3:
40-poliger Steckverbinder 2 Reihen, AnschluB8abstand 2,54 mm (0,1"). Passend zu IDE-
Portadapter 03f oder Einheitsgerét 01 n. A. Verbindung: direktes Stecken.
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Spannungsversorgung:
+ 5 V uiber den Interfaceanschluf

Angeschlossene Bedien- und Anzeigeelemente:

LCD-Siebensegmentanzeige, 2-stellig. Einzelansteuerung (Glas-LCD). Dezimalpunkte
nicht verwendet.

LED-Siebensegmentanzeige, 1-stellig. Einzelansteuerung, aktiv Low. Dezimalpunkt
nicht verwendet.

Hexadezimal-Rindelschalter. Direktabfrage. Nicht prellfrei. Aktiv Low. Code: HEX
invertiert: OH 2 1111B, 1 H 2 1110B...FH2 0000B.

2 Tasten (L = links, R = rechts). Direktabfrage. Nicht prellfei. Aktiv Low.

Beschaltung aller Kontakte: je ein Pullup-Widerstand 4k7.

Achtung:

LCD-Anzeige stets mit Wechselspannung ansteuern (AC = wechselnde Polaritét)! Duty
Cycle 50%, Frequenz 30...200 Hz.

alle LCD-Signale (A...G links, A...G rechts, COM) auf gleiche Belegung (alles 0 oder
alles 1) initialisieren.
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Portbelegungen
Port A: 7-Segment-LED + rechte Taste. AS...0 an Klemmen gefiihrt.

Achtung: Beschaltung + 5 V - LED - Vorwiderstand (220 Q) - Klemme. Bei externer

Verwendung ggf. LED oder Widerstandsnetzwerk und entfernen.

7 5 4 3 2 1 0
Taste R G F E D C B A
IN ouT
Klemme Klemme Klemme Klemme Klemme Klemme
Port B: HEX-Schalter. B7...4 an Klemmen gefiihrt (mit EG 01 n. A. nicht nutzbar)
7 6 5 4 3 2 1 0
Klemme Klemme Klemme Klemme HEX 3 HEX 2 HEX 1 HEXO0
IN
Port C: linke LCD-Stelle (LCD 1) + linke Taste
7 5 4 3 2 1 0
Taste L G F E D C B A
IN ouT
Port D: rechte LCD-Stelle (LCD 2) + LCD-COM-Elektrode
7 5 4 3 2 1 0
COM G F E D C B A

ouT
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Portadapter 03-32

1 1 +5V (Vo) 2 1 GND
3 2 A0 4 2 A1
5 3 A2 6 3 A3
7 4 GND 8 4 A5
9 5 A4 10 5 A7
11 6 A6 12 6 GND
13 7 BO 14 7 B1
15 8 B2 16 8 B3
17 9 GND 18 9 C1
19 10 Co 20 10 C3
21 11 C2 22 11 GND
23 12 C4 24 12 C5
25 13 C6 26 13 C7
27 14 GND 28 14 D1
29 15 DO 30 15 D3
31 16 D2 32 16 GND
33 17 D4 34 17 D5
35 18 D6 36 18 D7
37 19 B4) 38 19 B5"
39 20 B6" 40 20 B7"

*): nicht bei EG 01 n. A.
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a) Dezimalziffern
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